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CONTENITORI SOVRAPPONIBILI 
A BOCCA DI LUPO

STACKABLE BINS
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BULL
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 INCOMPARABLE DESIGN

· Extraordinarily sturdy
· Highly versatile
· Ergonomic handle
· Integrated label holder 
· A must-have for picking operations
· Essential on our Car furniture systems to optimize space 

and speed up work sequences
· Classification by color
· Active UV filter to stop the colours fading

ELEGANT IN FORM AND HIGHLY FLEXIBLE 
IN DESIGN AND DETAILS

MAIN FEATURES   

· SEVEN SIZES 
· STACKABLE
· SMOOTH BOTTOM
· REINFORCED SIDES
· MAXIMUM RESISTANCE TO SHOCKS AND HEAVY LOADS
· EXTREME TEMPERATURE RESISTANT FROM -40°C TO +80°C
· RESISTANT TO MANY TYPES OF OILS, ACIDS, GREASES AND SOLVENTS 
· QUICK ACCESS TO SUPPLIES 

STURDY AS BULL
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BULL
ELEGANTE NELLA FORMA E ALTAMENTE FLESSIBILE 
NEL DESIGN E NEI DETTAGLI

CARATTERISTICHE DISTINTIVE 
  

· SETTE MISURE
· SOVRAPPONIBILE
· FONDO LISCIO 
· LATI RINFORZATI
· MASSIMA RESISTENZA AGLI URTI E AI CARICHI PESANTI
· RESISTENTE A TEMPERATURE ESTREME DA -40°C A +80°C
· RESISTENTE A MOLTI TIPI DI OLI, ACIDI, GRASSI E SOLVENTI
· IDENTIFICAZIONE IMMEDIATA DEI CONTENUTI

 DESIGN INCOMPARABILE

· Straordinariamente robusto 
· Altamente versatile
· Impugnatura ergonomica
· Porta etichette integrato 
· Essenziale durante le operazioni di picking  
· Indispensabile sui nostri sistemi di arredo Car per ottimizzare 
 lo spazio e velocizzare le sequenze di lavoro 
· Classificazione per colore
· Filtro UV attivo per impedire il deterioramento dei colori

ROBUSTO COME UN TORO
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ARTICOLO 
ITEM

DIM. ESTERNE 

EXT. DIMENSIONS
DIM. INTERNE 

INT. DIMENSIONS

IMBALLO PZ

PCS./PACK 

IMBALLO PZ. 

PALLET

PCS./PALLET

IMBALLO 

CONF. PALLET

PACK/PALLET

PESO 

UNITARIO 

UNIT WEIGHT 
 Kg

PACK WEIGHT
MAX. LOAD

MAX 
L P H L1 P1 H1

W D H W1 D1 H1

mm mm mm mm mm mm

BULL 1 104 90 54 92 55 52 50 40 0,046 2,30 0,035 0,4 1 3 1 -40°C +80°C

BULL 2 105 165 82 91 125 80 48 36 0,110 5,30 0,051 1 3 12 3 -40°C +80°C

BULL 3 144 234 123 118 180 120 38 16 0,226 8,60 0,118 4,5 10 30 6 -40°C +80°C

BULL 4 204 342 164 163 250 162 24 6 0,638 15,30 0,305 12 20 60 10 -40°C +80°C

BULL 4/D 408 344 164 365 250 162 8 9 0,913 7,30 0,198 24 30 70 -40°C +80°C

BULL 5 297 480 189 240 360 187 12 6 1,233 14,80 0,358 30 35 100 -40°C +80°C

BULL 6 373 603 247 300 450 245 4 60 1,750 7,00 0,234 50 67 120 -40°C +80°C

BULL 7 440 705 297 355 510 295 4 40 2,750 11,00 0,385 70 105 160 -40°C +80°C

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI - STACKABLE BINS

TECHNICAL DATA

LEGENDA 

LEGEND  
 

L  P  H 

W D H
DIM. ESTERNE
EXT. DIMENSIONS 
 

L1  P1  H1

W1 D1 H1
DIM. INTERNE
INT. DIMENSIONS   
   

P1L1

H1H

L

P

BULL 1 BULL 4/DBULL 2

BULL 5

BULL 3

BULL 6

BULL 4

BULL 7 DL/BULL 5-6-7 DETTAGLIO G/BULL 6/7 
G/BULL 6/7 DETAIL

DL/BULL 4/D

DETTAGLIO BULL 4/D 
CON TRE DL/BULL 4/D
BULL 4/D DETAIL WITH 
THREE DL/BULL 4/D 
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BULL

EXT. DIMENSIONS INT. DIMENSIONS

PCS./PACK 
PCS./PALLET PACK/PALLET

UNIT WEIGHT

PESO CONF.

PACK WEIGHT
Kg 

VOLUME 

CONF.

PACK 
VOLUME

m3

L

PORTATA 

MASSIMA

MAX. LOAD
Kg

CARICO 

IMPILABILE

STACKING 
LOAD Kg

CARICO  

MAX 

SOSPESO 
MAX 

SUSPENDED 
LOAD

Kg

COLORE  
COLOR

MATERIALI

MATERIALS

RESISTENZA 

ALLA 

TEMPERATURA

TEMPERATURE 
RESISTANCEW W1 D1 H1

104 90 92 52 50 40 0,046 2,30 0,035 0,4 1 3 1                       -40°C +80°C

105 165 82 91 125 80 36 0,110 5,30 0,051 1 3 12 3                       -40°C +80°C

144 234 123 118 180 120 38 16 0,226 8,60 0,118 4,5 10 30 6                       -40°C +80°C

204 342 164 163 250 162 24 6 0,638 15,30 0,305 12 20 60 10                       -40°C +80°C

408 344 164 365 250 162 0,913 7,30 0,198 24 30 70                       -40°C +80°C

297 480 189 240 360 187 12 6 1,233 14,80 0,358 30 35 100                       -40°C +80°C

373 603 247 300 450 245 60 1,750 7,00 0,234 50 67 120    -40°C +80°C

440 705 297 355 510 295 40 2,750 11,00 0,385 70 105 160    -40°C +80°C

ARTICOLO 
ITEM

DIMENSIONI 

DIMENSIONS

IMBALLO PZ

PCS./PACK 

PESO 

UNITARIO 

UNIT WEIGHT 
 Kg

COLORE  
COLOR

MATERIALI

MATERIALS

RESISTENZA 

ALLA 

TEMPERATURA

TEMPERATURE 

RESISTANCE

L P H

W D H

mm mm mm

DIVISORI LONGITUDINALI - LONGITUDINAL DIVIDERS

DL/BULL 4/D 5 305 138 1 0,070 -20°C +90°C

DL/BULL 5 264 436 138 1 0,380 -20°C +60°C

DL/BULL 6 338 525 190 1 0,720 -20°C +60°C

DL/BULL 7 400 610 190 1 0,916 -20°C +60°C

G/ GANCI DI CONNESSIONE - CONNECTION HOOKS

G/BULL 6/7 25 12,5 21 25 0,003      -40°C +80°C

SET ETICHETTE  - LABELS SET                                                                     PESO UNITARIO 
                                                                                                                             g GRAMMO/UNIT
                                                                                                                            WEIGHT - g GRAM

SET/BULL 1 200 120 10 100 15

SET/BULL 2 200 120 20 100 24

SET/BULL 3 200 120 30 100 63

SET/BULL 4 200 120 30 100 88

SET/BULL 4/D 200 120 30 100 88

SET/BULL 5 200 120 35 100 89

SET/BULL 6 200 120 35 100 89

SET/BULL 7 200 120 35 100 89

ACCESSORI - ACCESSORIES 


